
HLUBINNÉ ZÁKLADY – ÚNOSNOST PILOT
Zakládáńı staveb – cvičeńı

Katedra geotechniky, Fakulta stavebńı, ČVUT v Praze
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Motivace
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Historie
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Hlubinné základy

I studně a kesony
historické základové prvky

I piloty → ”sloupy p̌renášej́ıćı zat́ıžeńı do podlož́ı”
https://www.zakladani.cz/cs/vyrobni-program/technologie/piloty

I lamely podzemńıch stěn
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https://www.zakladani.cz/cs/vyrobni-program/technologie/piloty


Druhy pilot

I materiál
ďrevo, ocel, beton, železobeton, štěrkové, injektované...

I technologie
vrtané (věťsina; pažené vs nepažené), ražené (beraněné, p̌redrážené,
vibrované) → v ČR 95% vrtané piloty, 5% p̌redrážené Franki

I velikost p̌ŕıčného pr̊ǔrezu
velkopr̊uměrové (od 0,6 m), malopr̊uměrové, mikropiloty (do 0,3 m)

I zp̊usob zat́ıžeńı
tlak, tah, ohyb, vzpěr, vodorovné, kombinace

I zp̊usob p̌renosu zat́ıžeńı
op̌rené (pata), plovoućı (pláš̌t), vetknuté (pata a pláš̌t)

I vzdálenost a statické spolup̊usobeńı
osamělá, skupinové, skupina pilot (statický celek)

I dle tvaru v p̌ŕıčném (obvykle kruhové, obdélńık) či podélném řezu
(konstantńı, teleskopický ďŕık, rozš́ı̌rená pata)...
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Ražené piloty
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Vrtané piloty
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Vrtané piloty
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Vrtané piloty – vrtné náčińı

a – vrtný hrnec (šapa) - pro ṕısčité a
štěrkovité zeminy a poloskalńı horniny

b – vrtný šnek (spirál) - pro jemnozrnné
zeminy

c – vrtaćı korunka - pro provrtáváńı
vložek skalńıch hornin

d – jednolanový drapák - pro těžeńı
balvanů

e – dláto - pro rozb́ıjeńı vrtných p̌rekážek

zdroj: Profesis ČKAIT
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https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/tp-1-9-5/


Pažeńı pilot

I nepažené
I pažené pomoćı ocelových pažnic
I pažené pomoćı suspenze (bentonitové)

Pr̊uměry pažnic [mm]
Pr̊uměr varné pažnice 630 720 820 920 1 020 1 220 1 420 – 1 620 (1 820)

Pr̊uměr spojovatelné pažnice 630 750 880 – (1 020) 1 080 1 180 (1 220) – 1 500 – 1 800
Pr̊uměr vrtného ná̌rad́ı 570 630 770 870 920 1 070 1 220 1 350 1 500 1 700

zdroj: Profesis ČKAIT
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https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/tp-1-9-5/


Druhy pilot – výztuž
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Druhy pilot – vrtané (CFA)

https://www.youtube.com/watch?v=aAZoTG0EY3U
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https://www.youtube.com/watch?v=aAZoTG0EY3U


Druhy pilot – Franki
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Únosnost pilot

únosnost pilot = únosnost paty + únosnost pláště

piloty op̌rené (pata), plovoućı (pláš̌t), vetknuté (pata a pláš̌t)
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Stanoveńı únosnosti pilot (svislé, vodorovné)

I zatěžovaćı zkouškou (experimentálńı únosnost)
https://www.youtube.com/watch?v=S p2Kz0gF74

I empirické hodnoty únosnosti
I z tabulkových hodnot svislé/vodorovné únosnosti

nap̌r. pro ražené piloty
I návrh vycházej́ıćı z pozorovaného chováńı srovnatelné piloty či

pilotového základu

I statickým výpočtem
I řešeńım z výpočtových hodnot pevnostńıch parametr̊u
I výpočtem z hlediska porušeńı ďŕıku piloty
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https://www.youtube.com/watch?v=S_p2Kz0gF74


NP 2 → Kombinace: A1 “+” M1 “+” R2
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Zadáńı úlohy + postup, odkazy

I plocha paty a část́ı pláště v jednotlivých vrstvách
I ďŕıve: únosnost dle ČSN 73 1002 obecné řešeńı 1.MS (komentá̌r B)
I nyńı: dle ČSN 73 1004 varianta se součiniteli z ČSN EN 1997-1

(ově̌rte v ČSN 73 1004, že nedošlo k nějaké změně)
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https://drive.google.com/file/d/1CKN7tcAb3ORC5VIK5f2uhbT9zYw5alsK/view?usp=sharing


https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/tp-1-9-5/

