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Motivace

Realizaéni dokumentace odvodnéni objektu Aalto Cibulka / Bytovy
ddm Aalto Cibulka — navrh odvodnéni stavebni jamy

Zemé: Ceska republika

Rok: 2017 — 2018

Klient: NEMEC POLAK, spol. s r.o. & YIT Stavo s.r.o. STEP, spol. s r.o.
Kategorie: Méstské inZenyrstvi, Projektoveé fizeni

odvodneni-stavebni-jamy/

https://www.lidarik.cz/odvodneni-stavebnich-jam.php



http://hydropro.cz/portfolios/realizacni-dokumentace-odvodneni-objektu-aalto-cibulka-bytovy-dum-aalto-cibulka-navrh-odvodneni-stavebni-jamy/
http://hydropro.cz/portfolios/realizacni-dokumentace-odvodneni-objektu-aalto-cibulka-bytovy-dum-aalto-cibulka-navrh-odvodneni-stavebni-jamy/
https://www.lidarik.cz/odvodneni-stavebnich-jam.php

Voda v zeminach

» strukturalni voda (soucast minerald)

> vazana voda
— vliv na vlastnosti jemnozrnnych zemin

P> gravitacni voda
» volna (vypliiuje péry pod HPV)
» kapilarni (vzlinani nad HPV v pérech tvotici kapilarni systém v
disledku povrchového napétf)

Zdroj gravitaéni vody v zeminach
» srazky

P priisak z vodotedi, nadrzi, jezer a mori

3/12



Proudéni vody v zeminach

Pticiny
» hydraulicky gradient (spad)
P teplotni gradient
> elektricky gradient
» chemicky gradient

Y
g

Cislerova, M. a Vogel, T.:Transportni procesy ve vadézni zéné. CVUT: KHMKI, 2008.

Rychlost proudéni
» zjednoduseny popis pomoci rychlosti prisaku vztazenou k celkové
prifezové plose (idealizovana, neodpovidajici skuteéné rychlosti)

vV =
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Popis ustaleného laminarniho proudéni v zeminé

» filtraéni (prasakova) rychlost proudéni

v=1
A

» Darcyho zakon
v =ki

stanoven z experimentalnich méreni pro ustalené proudéni
filtraéni rychlost v [m/s]
mérny priisak g [m3/s], mnoZstvi vody proteklé za &asovou jednotku

priifezovéa plocha zeminou A [m?], kolma na vektor hydraulického spadu

Ah dh
hydraulicky sklon (gradient) i = — ¢&i [ —
y y (s )i=%; ( 7 ,)
» pomeér rozdilu hladin Ah ku délce priisaku A/, kterou musi vodnf{
Castice projit zeminou

» filtra&ni souéinitel zeminy k [m/s]

vV VVYVYY

P vlastnost zeminy propoustét vodu pri tlakovém gradientu



Filtracni soucinitel — soucinitel propustnosti

Orientaéni hodnoty propustnosti
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Propustomér

» laboratorni stanoveni soucinitele propustnosti k

» snadnéjsi méreni v laboratofi x lokalni hodnota z jednoho/nékolika
odebranych vzorki

ustalené proudéni
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Klasicky propustomér s konstantnim sklonem

Mnozstvi proteklé vody @ za Cas t
. h
Q = gt = vAt = kiAt = k7At
Filtracni soucinitel vzorku

QI
k=2
Aht

&
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Terénni zkousky a odhad propustnosti

Cerpaci zkouska
— voda pritéka sténami perfor. vypaznice; dno =~ nepropustné podlozi

smér

FITTIT 77T TI7 7777 7T I 77T 77T TP 777777,
R T

Vsakovaci zkouska, nalévaci zkouska, indikatorova zkouska
Nepfimé uréeni soucinitele propustnosti

» dle polohy kfivky zrnitosti

» empirické vzorce (orientaéni hodnoty)

> vypoctem z casového pribéhu konsolidace
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Odvodnéni zakladové pidy

— odvedeni (vycerpani) vody z vytézeného prostoru a z&asti i pod ZS
(navrh snizeni alespoii 0,5 m pod dno jamy)

Druhy odvodnéni
» povrchové
— postupné svedeni vody pomoci obvodovych prikopt do sbérnych
jimek a nasledné odcerpavani vody zaroven s hloubenim svahovanych
pfikopl; vhodné pro nehluboké jamy ve stabilnich zeminach

» hloubkové
— Cerpani vody systémem studni pomoci Cerpadel ¢i odvodnovaci
jehly pred hloubenim stavebni jamy; vétsi pocet studni pro maélo
propustné zeminy se strméjsi depresni krivkou




Odvodnéni zakladové pidy

a) povrchove

h) hioubkove

|— Elektroosmiza

— Nepropustng paZeni

Pormoci studni
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Pomoci vakuowych Gerpacich jehel
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Zdroj: http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-zakladani/textjama6.html


http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-zakladani/textjama6.html

Kontakt, zdroje obrazkili a odkazy

Upozornéni na pripadné chyby — alena.zemanova®fsv.cvut.cz.
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