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Stabilita svahu

porušeńı stability ⇒ p̌rekonáńı smykové pevnosti podél smykové plochy

https://www.youtube.com/watch?v=wLDFqD3QAOQ
https://www.youtube.com/channel/UC7yxwzlLvwbiJix3bpligCA
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Svahové deformace

https://mapy.geology.cz/svahove deformace/
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https://mapy.geology.cz/svahove_deformace/


Tvar smykové plochy

I homogenńı zeminy
I nesoudržné (sypké) zeminy – rovinná smyková plocha
I soudržné zeminy – kruhová/válcová smyková plocha

I nehomogenńı zeminy – obecná smyková plocha
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Metody řešeńı
I analytické řešeńı (náplň cvičeńı a úkolu)

I metodami mezńı rovnováhy
I rovnováha sil podél uvažované smykové plochy
I postupné vyhledáváńı smykové plochy s nejnižš́ı stabilitou

https://www.fine.cz/geotechnicky-software/stabilita-svahu/
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https://www.fine.cz/geotechnicky-software/stabilita-svahu/


Metody řešeńı

I numerické modely (navazuj́ıćı p̌redměty)
I řeš́ıćı napjatostně-deformačńı stav
I běžně MKP

https://www.fine.cz/geotechnicky-software/mkp/
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https://www.fine.cz/geotechnicky-software/mkp/


Analytické posouzeńı

Metoda mezńı rovnováhy
I rovnováha sil podél uvažované smykové plochy

pasivńı složky zabraňuj́ıćı sesuvu = aktivńı složky způsobuj́ıćı sesuv
(smyková pevnost) vs (smykové napět́ı od namáháńı)
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Analytické posouzeńı

Stupeň stability
I obecná definice

F = pasivńı složky zabraňuj́ıćı sesuvu
aktivńı složky způsobuj́ıćı sesuv

I stabilńı svah F > 1 (p̌ri použit́ı d́ılč́ıch součinitel̊u, jinak vyš̌śı 1,2–1,5)
I nestabilńı svah F < 1

Ćıl posouzeńı
I nalezeńı a posouzeńı nejnep̌ŕıznivěǰśı smykové plochy (min. F )
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Sypké zeminy – rovinná smyková plocha
I bez výskytu podzemńı vody

I svah na hranici stability pro sklon = úhlu vniťrńıho ťreńı zeminy

F = γ cos β tanϕ
γ sinβ = tanϕ

tanβ → stabilńı svah: tanϕ > tanβ

I s vlivem podzemńı vody proud́ıćı rovnoběžně se svahem
I svah na hranici stability pro sklon menš́ı než úhel vniťrńıho ťreńı zeminy

F = γsu cos β tanϕ
(γsu + γw) sinβ = γsu

γsu + γw︸ ︷︷ ︸
cca 0.5

tanϕ
tanβ → stabilńı: 0.5 tanϕ > tanβ
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Soudržné zeminy

I p̌ribližně kruhová smyková plocha / nebezpeč́ı ujet́ı kruhové výseče
(zpravidla rovinná úloha – řešeńı na délku svahu 1 m)

I stupeň stability

F = stabilizuj́ıćı moment pasivńıch sil
destabilizuj́ıćı moment aktivńıch sil

I rovnováha sil odpov́ıdaj́ıćı krátkým úsek̊um → proužkové metody
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Pettersonova metoda

I také nazývána švédská nebo Felleniova
I neuvažuje śıly vyvolané sousedńımi proužky a vycháźı pouze z

momentové podḿınky (nezahrnuje vliv sousedńıch proužk̊u)
I stupeň stability

F =
∑

c∆li + Ni tanϕ∑
Ti

=
∑

(
τf,i︷ ︸︸ ︷

c + σi tanϕ)∆li∑
Ti

I krátkodobá stabilita (násyp) cu, ϕu
I dlouhodobá stabilita (zá̌rez) cef, ϕef
I t́ıha Gi = Aiγ v těžǐsti proužku
I normálová Ni = Gi cosαi
I tečná Ti = Gi sinαi
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Pettersonova metoda s vlivem pórových tlak̊u

I vliv pórových tlak̊u
I vyv́ıj́ı se podél smykové plochy
I výslednice zjednodušeně

Ui = ui ∆li = γwhi ∆li

I stupeň stability

F =
∑

cef∆li + (Ni−ui∆li) tanϕef∑
Ti

I Gi = γAi ,(nad HPV) + γsatAi ,(pod HPV)
I normálová Ni = Gi cosαi
I tečná Ti = Gi sinαi
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Poznámka k pórovým tlak̊um a proudové śıti
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Nalezeńı kritické smykové plochy

Dř́ıve vs nyńı...

https://www.fine.cz/napoveda/geo5/cs/optimalizace-kruhova-01/
https://www.fine.cz/napoveda/geo5/cs/optimalizace-polygonalni-01/
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https://www.fine.cz/napoveda/geo5/cs/optimalizace-kruhova-01/
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Zvýšeńı stability svahu
I změna tvaru

I odvodněńı

I opěrnou konstrukćı

I vyztužeńı
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http://drilling.cz/odvodnovaci-vrty/
https://www.fine.cz/geotechnicky-software/hrebikovane-svahy/
https://www.keller-cz.com/odbornost/technologie/hrebikovani-zemni-hrebiky

