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Aplikace
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Pažićı stěny

I záporové pažeńı (mnichovská v. (vrt) × berĺınská varianta, dočasné)
I podzemńı stěny (milánské, konstr. stěny objektu, monolit. × prefab.)
I pilotové stěny
I mikrozáporové stěny
I trysková injektáž
I štětové stěny (utěsněńı podzemńı vody)

https://zakladanistavebas.eu/cs/vyrobni-program/technologie
https://www.fine.cz/geotechnicky-software/reseni/pazici-konstrukce/stetove-steny/
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https://zakladanistavebas.eu/cs/vyrobni-program/technologie
https://www.fine.cz/geotechnicky-software/reseni/pazici-konstrukce/stetove-steny/


Molo
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Pažićı stěny

Děleńı dle statického působeńı
I vetknuté (nerozep̌rené, nekotvené) → pro menš́ı hloubky jam
I rozep̌rené
I kotvené
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Zat́ıžeńı zemńım tlakem

I bočńı tlaky záviśı na p̌retvǒreńı stěny −→ dop̌redu neznámé
I prutové modely na tuhých podporách + odhad zat́ıžeńı p̌redem
I nosńık na pružném podkladě + metoda závislých tlak̊u
I numerické modelováńı (metoda konečných prvk̊u)

I zat́ıžeńı zemńım tlakem na vetknuté stěně otáčej́ıćı se kolem bodu S

pravděpodobný pr̊uběh dle ČSN dle Bluma
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Bez vlivu podzemńı vody
I pasivńı (sńıžený p.t.) + aktivńı tlak (zvýšený a.t.) −→ śıly a

momenty
I hloubka vetknut́ı z nulové momentové podḿınky k bodu S
I prodloužeńı stěny o 0,1d až 0,2d pod S

−→ rovnováha ve vodorovném směru
(prohozeńı aktivńıch a pasivńıch tlak̊u pod bodem S)
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Vyrovnáńı posouvaj́ıćı śıly zemńımi tlaky

Atkinson, J.H. (2007) The mechanics of soils and foundations. 2nd ed. Taylor & Francis
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S vlivem podzemńı vody neproud́ıćı

I vztlak (změna objemové t́ıhy pod HPV) + hydrostatický tlak vody
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S vlivem podzemńı vody proud́ıćı pod patou

I vztlak + změna obj. t́ıhy (prouděńı) + hydrodynamický tlak vody
I stabilita dna jámy proti prolomeńı vlivem proudového tlaku?
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https://photos.app.goo.gl/mWcbrabN3ZxnoQRQ7


S vlivem podzemńı vody proud́ıćı pod patou

I změna objemové t́ıhy zeminy vlivem vztlaku

γsu = γsat − γw

I změna objemové t́ıhy vlivem prouděńı vody (dle ČSN 73 0037, čl. 37)

∆γ = γw
h

h + 3d

I sestupné prouděńı (aktivńı oblast)

γsu,a = γsu + ∆γ

I vzestupné prouděńı (pasivńı oblast)

γsu,p = γsu −∆γ
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S vlivem podzemńı vody proud́ıćı pod patou
Stabilita dna jámy proti provaleńı vlivem proudového tlaku
I prolomeńı dna nenastane za podḿınky

γsu > j

I objemová t́ıha zeminy nadlehčována vodou γsu
I proudový tlak (silový účinek proud́ıćı vody na zeminu)

j = γwi = γw
h

h + 2d
I kritický spád

icr <
γsu
γw
≈ 1 (bez součinitel̊u imax = 0,3–0,5)
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Závěrečné poznámky

I konstrukce by se dimenzovala na maximálńı ohybový moment a
účinek posouvaj́ıćı śıly (ově̌reńı smyku)

I na stěnu působ́ı kromě vodorovného zat́ıžeńı i svislé
I vlastńı t́ıha
I p̌rit́ıžeńı
I vlivem ťreńı mezi stěnou a zeminou (výslednice tlak̊u odkloněna)

I muśı být splněna i svislá podḿınky rovnováhy: výslednice śılých sil
(normálová śıla) vs únosnost základové spáry
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Zadáńı úkolu

Odkaz na p̌ŕıklad řešený pomoćı integrace (znaménka?)
Při stanoveńı zemńıch tlak̊u zanedbejte vliv ťreńı na konstrukci.

Studenti docenta Jettmara uvažuj́ı p̌ri výpočtu plný aktivńı a pasivńı tlak.
Pro varianty s podzemńı vodou pouze vykreslete a vyjáďrete obecně

v závislosti na neznámé d velikost tlak̊u a jejich výslednic.
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https://drive.google.com/file/d/1K07WrKpWH1LPlBLErVSVM1J4ypxpULM2/view?usp=sharing


Kontakt, zdroje obrázk̊u a odkazy

Upozorněńı na p̌ŕıpadné chyby −→ alena.zemanova@fsv.cvut.cz.

I Zdroje obrázk̊u
I Vańıček, I.: Geomechanika 10 - Mechanika zemin, Vydavatelstv́ı

ČVUT, 2000, ISBN 80-01-01437-1
I Lamboj L., Štěpánek Z.: Mechanika zemin a zakládáńı staveb,

Vydavatelstv́ı ČVUT, 2005, ISBN 80-01-03094-6
I Atkinson, J.H.: The mechanics of soils and foundations. 2nd ed.

Taylor & Francis, 2007
I Odkazy

I https://www.zakladani.cz/cs/vyrobni-program/vyrobni-
program/technologie

I https://www.kellergrundbau.cz/technologicka-rodina/pazici-steny/
I https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/tp-1-9-6/
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