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Zakládáńı staveb
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Motivace
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Posouzeńı základu

I mezńı stav porušeńı (únosnosti)
(návrhové hodnoty – součinitele spolehlivosti – extrémńı zat́ıžeńı)
I porušeńı podzáklad́ı od mezńıho zat́ıžeńı po smykové ploše

I mezńı stav použitelnosti
(charakteristické hodnoty – provozńı zat́ıžeńı)
I limitńı velikost sedáńı
I (ne)rovnoměrnost sedáńı
I limitńı hodnoty v normě pro r̊uzné typy konstrukćı
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Co je sedáńı a č́ım je způsobené?

→ stlačováńı podlož́ı vlivem p̌rit́ıžeńı
→ celkové sedáńı s = si + sc + ss
I si – počátečńı (okamžité) sedáńı (roztlačeńı do stran)

neodvodněné podḿınky
I sc – primárńı konsolidačńı s. (p̌reḿıštováńı zrn, vytlačováńı vody)
I ss – sekundárńı konsolidačńı sedáńı (drceńı zrn na kontaktech)

u zemin měkce plastických či kašovitých; často se zanedbává

→ konečné sedáńı – konsolidace ukončena
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Rovnoměrné a nerovnoměrné sedáńı

I konečné sedáńı menš́ı než p̌ŕıpustná (limitńı) hodnota

s < slim

I rovnoměrné sedáńı
návaznost konstrukce na terén, śıtě...

I nerovnoměrné sedáńı
relativńı pr̊uhyb ∆s/LT, úhlové p̌retvǒreńı ∆s/L, nakloněńı ∆s/b
vnáš́ı dodatečné napět́ı do konstrukce

SEDÁŃI 5 / 17



Mezńı hodnoty konečného sedáńı
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Kontrola tuhosti základu
I tuhost základu

k = Eb
Edef,pr

( t
B nebo L

)3

Eb – modul pružnosti betonu základu (26 GPa)
Edef, pr – pr̊uměrný modul deformace půdy do hloubky 2B pod ZS

t – tlouš̌tka základu
B, L – půdorysné rozměry základu
I tuhý základ
→ pr̊uměr. sedáńı pod charakter. bodem (p̌ŕıpadně nakloněńı)

k ≥ 1

I poddajný základ
→ napět́ı v ZS a sedáńı numerickým modelováńım (zejména desky)

k < 1
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Výpočet konečného sedáńı (primárńıho konsolidačńıho)

Sumačńı metody
I rozděleńı podlož́ı na vrstvy o mocnosti hi
I výpočet stlačeńı jednotlivých vrstev → celkové stlačeńı = sedáńı

s =
n∑

i=1

σz,i −mσor,i
Eoed,i

hi

n – počet vrstev
hi – mocnost (tlouš̌tka) i-té vrstvy

Eoed,i – edometrický modul i-té vrstvy
σz,i – svislá složka napět́ı pod uvažovaným bodem ve sťredu i-té vrstvy

od p̌rit́ıžeńı v zákl. spá̌re
σor,i – původńı geostatické napět́ı ve sťredu i-té vrstvy

m – opravný součinitel p̌rit́ıžeńı
(ČSN dle druhu základové půdy)

mσor,i – strukturńı pevnost

SEDÁŃI 8 / 17



Opravný součinitel
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Rozděleńı deformačńı zóny

I rozděleńı na vrstvy o mocnosti hi (zi – poloha sťredu vrstvy pod ZS)
doporučeno h1 + h2 < b/2
respektuje geologická rozhrańı a HPV
posledńı vrstva → konec deformačńı zóny

(kde σz,i −mσor,i > 0; cca 1–3b)
I vlastnosti vrstev (pr̊uzkum, odhad Eoed = Edef/β z tabulky )
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Přit́ıžeńı ZS a původńı svislé napět́ı

s =
n∑

i=1

σz,i −mσor,i
Eoed,i

hi

I napět́ı v ZS (nap̌r. konstantńı od zat́ıžeńı, vlastńı t́ıhy základu)

σzs = Vk + Gg,k
A

I p̌rit́ıžeńı v ZS (po odečteńı napět́ı od vlastńı t́ıhy výkopu)

σol = σzs − γ1d

I původńı geostatické napět́ı ve sťredu i-té vrstvy (od t́ıhy zeminy)

σor,i = γ1(d + h1) + γ2h2 + . . .+ γihi/2

I strukturńı pevnost zeminy

mσor,i
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Vývoj svislého napět́ı od p̌rit́ıžeńı povrchu

s =
n∑

i=1

σz,i −mσor,i
Eoed,i

hi

I roznos p̌rit́ıžeńı v ZS σol do podlož́ı → σz,i
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Vývoj svislého napět́ı od p̌rit́ıžeńı povrchu
I zi/b → součinitel Ii = σz,i/σol → σz,i = Iiσol

dle pr̊uběhu p̌rit́ıžeńı, tuhosti × poddajnosti základu,
poloze bodu (charakteristický bod pro tuhý základ, z/b)
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Zohledněńı daľśıch vliv̊u

I vliv hloubky založeńı a hloubky nestlačitelné vrstvy
I redukovaná hloubka zR,i = κ1κ2zi → výpočet napět́ı σz,i

I součinitele lze i vypoč́ıtat
I součinitel κ1 patka, součinitel κ1 pás
I κ2
I součinitel I
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https://photos.app.goo.gl/Ua8GmTLjPwGz2uzt6
https://photos.app.goo.gl/jK3YXGQe4cN2Hv8H8
https://photos.app.goo.gl/3qPgmnuKpGo8FTPj9
https://drive.google.com/file/d/1JazLoehCBXSWe_-3s8XwgyoVAa6JoaWv/view?usp=sharing


Zadáńı úkolu

Vlastnosti zemin odhadněte z tabulkových hodnot.
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Řešeńı – nákres, tabulka, vykresleńı σz a mσor
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Kontakt, zdroje obrázk̊u a odkazy

Upozorněńı na p̌ŕıpadné chyby −→ alena.zemanova@fsv.cvut.cz.

I Zdroje obrázk̊u
I Vańıček, I.: Geomechanika 10 - Mechanika zemin, Vydavatelstv́ı

ČVUT, 2000, ISBN 80-01-01437-1
I Lamboj L., Štěpánek Z.: Mechanika zemin a zakládáńı staveb,

Vydavatelstv́ı ČVUT, 2005, ISBN 80-01-03094-6
I podklady Ing. Daniel Jirásko, Ph.D.

I Odkazy
I https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/tp-1-9-5/
I

http://envimod.fzp.ujep.cz/sites/default/files/skripta/36e final tisk.pdf
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