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Přetvárné vlastnosti zemin 

Všechny příklady se vztahují k jedné zemině s následujícími parametry: 

objemová hmotnost zeminy v přirozeně vlhkém stavu γ = 20kN/m3; 

součinitel strukturní pevnosti m = 0,2; 

výsledky edometrické zkoušky – viz Tab. 1. 

Tab. 1 Výsledky zkoušky stlačitelnosti v edometru 

1)  Uveďte, co znázorňuje obrázek níže a doplňte všechny chybějící údaje. 

 
2) Vykreslete edometrickou křivku dle výsledků zkoušky stlačitelnosti v edometru z Tab. 1 a vyznačte 

její zatěžovací a odtěžovací větev. 

 
3) Dle výsledků zkoušky stlačitelnosti v edometru (Tab. 1) stanovte velikost edometrického modulu 

přetvárnosti pro rozsah napětí: 

a) 50-100 kPa [Eoed = 4,1 MPa] 

b) 100-200 kPa [Eoed = 5,3 MPa] 

c) 200-400 kPa [Eoed = 7,8 MPa] 

d) 400-7 kPa [Eoed = 61,8 MPa] 

e) 50-200 kPa [Eoed = 4,8 MPa] 

 
4) Edometrické moduly z příkladu 3) převeďte na deformační moduly, pokud ν = 0,35. 

a) 50-100 kPa [Edef = 2,6 MPa] 

b) 100-200 kPa [Edef = 3,3 MPa] 

c) 200-400 kPa [Edef = 4,9 MPa] 

d) 400-7 kPa [Edef = 38,5 MPa] 

e) 50-200 kPa [Edef = 3,0 MPa] 

Zatěžovací krok 1 2 3 4 5 6 

σ [kPa] 4 50 100 200 400,0 7 

ε [%] 0,04 3,29 4,49 6,39 8,94 8,30 



 
 

2 
 

 
5) Jak se liší edometrický modul přetvárnosti a deformační modul? Který z nich je vhodný pro plošné 

základy a proč? 

 
6) Co je to strukturní pevnost zeminy? [viz slajd č. 11] 

 
7) Jaký je rozdíl mezi σds a σol a kde mají působiště? [viz slajd č. 7] 

 
8) Stlačení proužku zeminy pod čtvercovou základovou patkou: 

σds = 400 kPa; d = 1,5 m; z = 1,3 m; h = 0,8 m; Ich = 0,4. 

a) Určete svislé napětí, které na střed proužku působilo před 

výstavbou. [σor = 56 kPa] 

b) Určete napětí v základové spáře od přitížení σol. [370 kPa] 

c) Určete napětí od přitížení ve středu proužku σz. [148 kPa] 

d) Určete celkové svislé napětí ve středu proužku po výstavbě. 

[σend = σor + σz = 204 kPa] 

e) Dle bodu a) a d) vyberte nejvhodnější Eoed z příkladu 3). [4,8 MPa] 

f) Určete velikost stlačení proužku bez vlivu strukturní pevnosti zeminy. [24,7 mm] 

g) Určete velikost strukturní pevnosti zeminy ve středu proužku. [11,2 kPa] 

h) Určete velikost stlačení proužku s vlivem strukturní pevnosti zeminy. [22,8 mm] 

 
9) Vstupní šachta pro ražbu metra je hluboká 20 m. O kolik se zvedla vrstva zeminy mocnosti 0,5 m 

pod jejím dnem při jejím zhotovení? 

a) Začněte tím, že si zadání nakreslíte. 

b) Určete rozsah svislého napětí, které na střed vrstvy působilo před vybudováním šachty 

a poté. [před: σor = 405 kPa; poté: σend = 5 kPa] 

c) Vyberte vhodný edometrický modul z příkladu 3). [61,8 MPa] 

d) Spočítejte zvednutí vrstvy. [3,24 mm] 

e) O kolik se tato vrstva stlačí, pokud bude šachta opět zasypána do úrovně terénu a zpětný 

zásyp bude hutněn na objemovou hmotnost ρ = 2000 kg/m3? [3,24 mm] 

 
10)  Vysvětlete pojmy „normálně konsolidovaná“ a „překonsolidovaná“ zemina. 


